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Ricambio Aria

Riscaldamento
Pompa di CaloreCavedio Tecnico

Ispezionabile

Automatic Buildig
Gestione automatica 

impiantistica

U.T.A.

Facciata Lignea
Brise-Soleil

 +
Filtri Solari

Recupero Acque Piovane
Irrigazione Orti / Giardino

Rain Garden

Pavimentazione in materiale 
drenante

Pannelli Fotovoltaici

Inverno

Estate

Involucro Performante
Isolamento con materiali

naturali

Ventilazione Trasversale
Spazio di mediazione climatica

Barriera vegetale a protezione
dall’inquinamento acustico 

e dai venti freddi provenienti da Nord

1.Pacchetto Copertura Inclinata

2.Pacchetto Copertura Piana

3.Pacchetto Solaio Intermedio

4.Pacchetto Solaio Controterra

Fondazione a Travi Rovesce
realizzata in c.a. ed isolata con

 materiale resiste all’acqua

Marciapiede   Estrerno
realizzato in doghe di legno 

Canale forato drenante
collegato alla vasca di accumulo

5. PARETE PORTANTE TIPO A
300mm - Brise-soleil in larice
25mm  - Strato di finitura in larice
  - Morale di ventilazione
  - Telo di tenuta al vento
60mm  - Fibra di legno
210mm  - Parete “Platform Frame”:
    Tavola in legno grezzo
    Fibra di legno
    Pannello OSB
50mm  - Fibra di legno
12mm  - Lastra Fibrogesso
12mm  - Lastra Cartongesso

5.Pacchetto Parete Esterna 
tipo A

5.Pacchetto Parete Esterna 
tipo A

ORTI DIDATTICI

PLAYGROUND

FASCIA BOSCHIVA

CAMPO SPORTIVO

LABORATORI DIDATTICI

PERCORSO PUBBLICO

BARRIERA ANTIRUMORE

PISTA CICLABILE

PRATI FIORITE

RAIN GARDEN

PARCHEGGIO

PRATO A SFALCI 
DIFFERENZIATI

Infissi in Legno - Alluminio
con triplo vetro a  bassa trasmittanza 

termica, basso fattore solare e alta 
trasmittanza luminosa

Brise-soleil Verticale
in legno essenza larice

Area Arbustiva

Seduta realizzata in listelli di legno

Pavimentazione in ghiaia stabilizzata
 con griglie alveolari

Prato Carrabile

Pavimentazione continuo tipo “battuto cementizio”

Gabbie metalliche riempite di inerti
50x50x50cm / 100x50x50cm

Tubo drenante microfessurato verso cisterna accumolo acque

Massicciata carrabile drenante
su tessuto non tessuto

Inerte drenante

Scossalina in Lamiera

Pannello Forato in Legno
per ventilazione impianti tecnologici

Imbotto Copertura 
realizzato in doghe di larice

Filtro Solare
rivestiti da pellicole termoriflettenti 

colorate

Parapetti con pannelli
rivestiti da pellicole colorate

Grigliato orizzontale metallico

Pannelli Fotovoltaici

1. PACCHETTO  COPERTURA INCLINATA
  - Pannelli Forovoltaici
  - Rivestimento copertura in   
    pannelli di alluminio
50mm  - Struttura di ancoraggio
  - Guaina Impermeabile
35mm  - Tavolato in legno
240mm - Struttura leggera realizzata 
    con  un sistema di telai in legno

2. PACCHETTO  COPERTURA PIANA
  - Guaina Impermeabile
25mm  - Pannello in OSB  
50mm  - Listellatura per ventilazione
25mm  - Pannello in fibra di legno
  - Telo igrovariabile
120mm  - PAnnello in XLAM
400mm - Struttura portante a travi
65mm  - Controsoffitto in materiale   
    fonoassorbente

3. SOLAIO INTERMEDIO
5mm  - Pavimento in gomma antiscivolo
  - Isolante anticalpestio
12mm  - Lastra tipo Fermacell
150mm - Graniglia di Marmo
  - Telo protettivo
120mm  - Pannello in XLAM
400mm - Struttura portante a travi  
65mm  - Controsoffitto in materiale   
    fonoassorbente

4. SOLAIO CONTROTERRA
5mm  - Pavimento in gomma antiscivolo
  - Isolante anticalpestio
12mm  - Lastra tipo Fermacell
150mm - Graniglia di Marmo
  - Telo protettivo
150mm  - Soletta in c.a.
160mm - Isolante XPS  
  - Travi rovesce in c.a.

Gli elementi strutturali saranno di tipo misto con pareti portanti 

perimetrali in legno con tecnologia platform frame, struttura 

interna a telaio in legno lamellare ed impalcati in pannelli 

X-Lam. Ciò è stato studiato per rispondere alla massima 

libertà compositiva, alla realizzazione di ampie luci degli 

ambienti interni e per ricavare da ogni elemento la migliore 

performance ottimizzando i costi di costruzione. La struttura 

di legno sarà opportunamente rialzata dal terreno evitando il 

ristagno dell’acqua piovana, che verrà a sua volta raccolta 

in cavedi drenanti sotto alla piattaforma del marciapiede. 

Il sistema di listelli lignei staccandosi dalla facciata, darà 

origine ad un porticato realizzato con un sistema di brisesoleil 

verticali e filtri solari composti da pannelli rivestiti da pellicole 

termoriflettenti colorate. Essi verranno applicati sui listelli 

lignei della facciata, attraverso un semplice ancoraggio 

meccanico saranno posizionati sopra le aperture, in modo 

tale da schermare l’irraggiamento delle superfici non protette 

dalla generosa sporgenza di copertura.

L’orientamento principale del 

complesso avverrà lungo l’asse 

nord-sud e le facciate garantiranno 

nella loro duplicità interno/

esterno una corretta gestione 

degli  apporti solari, mantenendo 

intatti i propri principi compositivi. 

Il funzionamento proposto, sarà 

assimilabile a quello di una 

membrana che si dilata e si contrae 

in base all’esposizione solare. Le 

facciate esposte a sud cercheranno 

di aprirsi generosamente verso 

l’ambiente esterno, a nord viceversa 

saranno minimizzate, garantendo 

comunque, per gli ambienti 

interni, il rispetto dei parametri di 

illuminazione naturale.

IL PROGETTO DEL VERDE

DETTAGLIO RAIN GARDEN GESTIONE DEGLI APPORTI SOLARI

SEZIONE E  sc. 1:200

SEZIONE BIOCLIMATICA sc. 1:200SEZIONE COSTRUTTIVA FACCIATA TIPO A
 sc. 1:20

Bioclimatica AttivaBioclimatica Passiva
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